
  
 

 
OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA 

I KONSERWACJI WYROBÓW  
 MALOWANYCH PROSZKOWO 

 
 

Nasze produkty wykonane są z aluminium o grubości 3 mm. Lakierowanie           
proszkowe chroni aluminium przed korozją i zapewnia różne możliwości dekoracyjnego          
wyglądu. Podstawowe kolory RAL dostępne w naszej ofercie to:  
 

 
 
Niezbędne jest okresowe sprawdzanie stanu powłok lakierniczych. Wszystkie        

elementy należy myć z pomocą miękkiej ściereczki, zawsze po umyciu przemyć je czystą             
wodą, a następnie pozbawić je wilgoci wycierając powierzchnię do sucha. Dla plam bardziej             
uciążliwych, skuteczne powinny być łagodne domowe środki czyszczące w formie kremu.           
Nie należy stosować do mycia proszków do szorowania, gdyż mogą one zostawić na             
powierzchni zadrapania.  
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UWAGA! 
 

● Wysokie i duże elementy wymagają przygotowania utwardzonego, stabilnego        
podłoża oraz  odpowiedniego montażu. 

● Wszelkich połączeń elektrycznych należy dokonywać przy odłączonym napięciu, przy         
zachowaniu szczególnej ostrożności. 

● Przed podłączeniem pompy należy zapoznać się z jej instrukcją. W okresie zimowym  
pompę należy zabezpieczyć przed działaniem niskich temperatur. 

● Udzielamy gwarancji pierwotnym nabywcom na okres 12 miesięcy od dnia          
sprzedaży. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski i nie obejmuje korozji. 

● Jeżeli produkt został uszkodzony podczas transportu, wszelkie roszczenia z tego          
tytułu należy kierować do przewoźnika, gdyż nasza firma nie ponosi          
odpowiedzialności za tego rodzaju szkodę.  
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